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ATAC S.p.A.

Corporate
Servizi Generali

m STAZIONI
stazioni:
e PANTANO / MONTE COMPATRI
e GRANITI
e FINOCCHIO
e BOLOGNETTA
e BORGHESIANA
e FONTANA CANDIDA / DUE LEONI
e GROTTE CELONI
e TORRE GAIA
e TORRE ANGELA
e TORRENOVA
e GIARDINETTI
e TORRE MAURA
e TORRE SPACCATA
e ALESSANDRINO
e CENTOCELLE (Parco di)
e MIRTI
e GARDENIE
e TEANO
e MALATESTA
e PIGNETO
e LODI
e SAN GIOVANNI

Compendio Tabelle

TAB. 1.CA1

tab 1.C.1



TAB. 1.C.2
ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEAC
B DEPOSITO — OFFICINA — MAGAZZINO — DCO — MENSA -

STAZIONAMENTO — RICOVERO TRENI

e GRANITI

Compendio Tabelle tab 1.C.2



TAB. 1.C.3
ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

m MATERIALE ROTABILE

e 13 TRENI + 9 TRENI OPZIONALI
(composti da n. 6 vetture per complessive n. 78 carrozze)
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TAB.1.C.4
ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

B POZZI DI VENTILAZIONE UBICATI LUNGO LA LINEA

POZZO N. 4.1 - TRATTA T4 - S. GIOVANNI - MALATESTA

POZZO N. 4.2 - TRATTA T4 - S. GIOVANNI - MALATESTA

POZZO N. 4.3 - TRATTA T4 - S. GIOVANNI - MALATESTA

POZZO N. 5.2 - TRATTA T5 - MALATESTA - ALESSANDRINO

POZZO N. 5.3 - TRATTA T5 - MALATESTA - ALESSANDRINO

POZZO N. 5.4 - TRATTA T5 - MALATESTA - ALESSANDRINO

POZZO N. 5.5 - TRATTA T5 - MALATESTA - ALESSANDRINO

POZZO N. 5.6 - TRATTA T5 - MALATESTA - ALESSANDRINO

POZZO N. 6.2 DB - TRATTA T6A - ALESSANDRINO - INNESTO TORRENOVA
POZZO N. 6.2 BP - TRATTA T6A - ALESSANDRINO - INNESTO TORRENOVA
POZZO N. 6.3 - TRATTA T6 - ALESSANDRINO - INNESTO TORRENOVA

POZZO TBM - TRATTA T4 SAN GIOVANNI - MALATESTA
POZZO N. 3.3 - TRATTA T3 SAN GIOVANNI - AMBA ARADAM/PORTA METRONIA
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TAB.1.C.5
ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

m PARCHEGGI
e multipiano PANTANO
e a raso BORGHESIANA
e a raso FONTANA CANDIDA
e a raso GIARDINETTI

Compendio Tabelle tab1.C.5



TAB. 1.C.6
ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

m SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
e GRANITI
e BOLOGNETTA
e GROTTE CELONI
e TORRENOVA
e TORRE SPACCATA
e CENTOCELLE
e POZZ0O 4.4
e SAN GIOVANNI

Compendio Tabelle tab 1.C.6



TAB 5.1

ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEAC

legenda del TIPO di pulizia da effettuare

TIPO DI PULIZIA

ASC |ASCIUGARE

ASP |ASPIRARE

DER |DERATTIZZARE

DIS DISINFESTARE

DIB DISERBARE

DIC DISINCROSTARE

DIF DISINFETTARE

ELI ELIMINARE macchie, scolature, scritte, ragnatele, addesivi, locandine, ecc.

LAV [LAVARE

RAS |RASCHIARE

RIF RIFORNIRE c.i., sap, locandine

RIM  |RIMONTARE

RES |RIMUOVERE RESIDUI

RIP RIPRISTINARE

SFA [SFALCIARE

SGR |SGRASSARE

SMO |SMONTARE

SPA |SPAZZARE

SPO |SPOLVERARE

SPU |SPOLVERARE AD UMIDO

SVU |SVUOTARE

Compendio Tabelle
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ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

legenda del REQUISITO richiesto

TAB 5.2

REQUISITO

EF

Efficiente

RI

Rifornito

SA

Senza aloni

SM

Senza macchie

SO

Senza odori molesti

SP

Senza polvere

SR

Senza residui

SuU

Senza untuosita, grassi, ecc.

legenda del tipo di CONTROLLO in sede di collaudo

TIPO DI COLLAUDO

CA

CONTROLLO PANNO ASCIUTTO

CB

CONTROLLO PANNO BAGNATO

cO

CONTROLLO OLFATTIVO

CT

CONTROLLO AL TATTO

Cv

CONTROLLO A VISTA

Compendio Tabelle
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ATAC S.p.A.

TAB 6.1

METROPOLITANA LINEA C

TIPO di operazione da eseguire

In tutte le operazioni che dovessero richiedere lo smontaggio e occorra

RIMONTARE . R
poi riportare le condizioni all'origine.
RIMUOVERE Come raschiare, una per materiali facilmente eliminabili senza ausilio di
RESIDUI raschietti, una con semplice spugna, getto d'acqua, scopettino.
RIPRISTINARE In tutte le operazioni che dovessero richiedere spostamenti, rimozioni e
occorra poi riportare le condizioni all'origine.
L'operazione deve essere effettuata con idonei macchinari, finalizzata
SFALCIARE al taglio del manto erboso con rimozione dei materiali di risulta e
comprende l'eliminazione del verde spontaneo da marciapiedi, muri
perimetrali delle aree aziendali
L'operazione, effettuata a mano o a macchina, € intesa applicata a
SGRASSARE quelle aree (officine, zone rifornimento) dove alto € il tasso di untuosita
del pavimento e quindi dove particolare deve essere il detersivo o la
macchina usata.
SMONTARE L'operazione effettuata a mano previa istruzione, deve essere fatta per
pulire l'interno di una apparecchiatura o struttura.
SPAZZARE L'operazione effettuata a mano o a macchina serve per eliminare la
polvere grossolana e i residui organici ed inorganici dai pavimenti.
SPOLVERARE L'operazione effettuata a mano serve per eliminare la polvere dalle
superfici senza che questa sia messa in circolo nell'ambiente
SPOLVERARE AD L'operazione effettuata a mano per eliminare la polvere dalle superfici
UMIDO senza che questa sia messa in circolo nell'ambiente
SVUOTARE L'operazione consiste nel togliere i residui contenuti nei recipienti idonei

e raccogliere la sporcizia quotidiana.

Compendio Tabelle
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TAB 6.2

ATAC S.p.A.
METROPOLITANA LINEA C
REQUISITI
Efficiente EF |relativo alle voci RIP RIF
Rifornito RI [relativo alle voci RIF
Senza aloni SA |relativo alle voci LAV SPU

Senza macchie

SM |relativo alle voci LAV SPU ELI

Senza odori molesti

SO |relativo alle voci DIS DIF DER

Senza polvere

SP |relativo alle voci SPU SPO ASP

Senza residui

SR |relativo alle voci LAV ELI DIC SPA

Senza untuosita o grassi

SU |[relativo alle voci LAV SPU

DESCRIZIONE

Efficiente Nelle condizioni di assolvere in modo ottimale alle
funzioni proprie

Rifornito Nel caso di sapone liquido, carta igienica, asciugamani
ecc. il livello dovra essere uguale o superiore al 50% del
livello massimo

Senza aloni Senza impronte ed opacita e senza residui di detergenti

utilizzati per le operazioni di pulizia (*)

Senza macchie

Senza tracce visibili di sporcizia, anche se derivanti da
operazioni di pulizia (*)

Senza odori molesti

Senza esalazioni o emanazioni particolari, a seguito di
uso di disinfettanti o detergenti

Senza polvere

Netta alla vista e priva di residui al tatto

Senza residui

Le superfici non dovranno presentare presenza di
polvere, unto o, a seguito di lavorazioni, tracce di cera
e/o detergenti

Senza untuosita
o grassi

Le superfici non dovranno presentare traccia alcuna
di depositi di materie grasse o viscide

| codici 1, 2 e 3 che contraddistinguono le varie sigle dei requisiti riportati nelle tabelle 7,
allegate al presente Capitolato, indicano il grado di importanza dei requisiti medesimi,
secondo il seguente prospetto:

Compendio Tabelle

codice 1: massima importanza
codice 2: rilevante importanza
codice 3: media importanza

tab 6.2



TAB 6.3

ATAC S.p.A.
METROPOLITANA LINEA C
DESCRIZIONE MODALITA' DI COLLAUDO
cv CONTROLLO A VISTA

Per rilevare eventuali presenze di polveri, macchie, residui organici e inorganici,
ragnatele, adesivi, scritte incrostazioni, presenza locandine, posizionamento
specchi retrovisori, rifornimenti vari e quant'altro nelle schede.

CA

CONTROLLO CON PANNO ASCIUTTO
Per rilevare la presenza di sporcizia su arredi, banchi manovra e quadri comando,

vetri e infissi, sedili passeggeri, mancorrenti, finestrini, porte, specchi, parabrezza,
fiancate, cruscotti, cabine guida, pareti verticale non lavabili, radiatori e quantaltro
inserito nelle schede.

CcB

CONTROLLO CON PANNO BAGNATO

Per rilevare la presenza di sporcizia a seguito di lavorazioni effettuate ad umido o
con lavaggio efo successiva asciugatura su pavimenti, pareti verticali, colonne,
radiatori, mensole, arredi e attrezzature e quant'altro inserito nelle schede.

Il collaudo si esegue mediante passaggio con panno bianco precedentemente
bagnato e strizzato.

Al passaggio non dovranno essere presenti tracce di polvere o grasso.

CcO

CONTROLLO OLFATTIVO
Per rilevare l'assenza di odori molesti nelle lavorazioni di disinfezione e
disinfestazione e nella pulizia dei bagni e degli spogliatoi.

CT

CONTROLLO AL TATTO

Per rilevare la presenza di polvere, unto, residui nelle lavorazioni effettuate con
spolveratura a secco ed a umido, lavaggio ed eventuale asciugatura su maniglie
ed infissi, mancorrenti, cruscotti, sedili, e quant'altro inserito nelle schede.
Il collaudo si effettua sulle superfici a mano nuda.

Al tatto non si deve percepire alcunché di appiccicaticcio o viscido.
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TAB 9.1

ATAC S.p.A.
METROPOLITANA LINEA C
Orario delle lavorazioni
SIGLA DESCRIZIONE

F1 feriale diurno

F2 feriale notturno

F3 festivo diurno

F4 festivo notturno

L'orario diurno si intende dalle ore 06,00 alle ore 22,00
'orario notturno si intende dalle ore 22,00 alle ore 06,00

Compendio Tabelle
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ATAC S.p.A.

METROPOLITANA LINEA C

TAB 9.2

Cadenza delle lavorazioni

SIGLA CADENZA
G una volta al giorno
nG |n volte al giorno
ST |unavolta a settimana
nST |n volte a settimana
Q una volta ogni 15 giorni
una volta al mese
B una volta ogni 2 mesi
TR |una volta ogni 3 mesi
QR |una volta ogni 4 mesi
S una volta ogni 6 mesi
A una volta l'anno

tab 9.2
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