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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
38121 Trento – Via Berlino, 10 – Tel. 0461/212611 – Fax 0461/234976

SERVIZIO DI PULIZIA E IMBIANCATURA DELLE
PARETI DELLE GALLERIE, PULIZIA DELLE

BARRIERE ANTIRUMORE, PULIZIA E
SANIFICAZIONE DELLE AREE DI SOSTA

ELENCO DEI SERVIZI
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Verniciatura
SV.A.20.001.a Imbiancatura tempera dei piedritti delle gallerie fino a metri 4,00 dal piano viabile.

SV.A.20.001.b Verniciatura dell'intradosso delle gallerie oltre i 4,00 dal piano viabile.

SV.A.20.003.a
Tinteggiatura estetico protettiva con utilizzo di vernice a base di resine acriliche, della parte artificiale a

soletta piana della galleria Brennero in carr. Sud.

SV.A.20.003.b
Tinteggiatura estetico protettiva con utilizzo di vernice a base di resine acriliche, per le superfici degli

imbocchi della galleria Brennero in carr. Sud.

SV.A.20.006.a

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie fino a 4m, effettuata con vernice idrorepellente, lavabile

formulata con pigmenti (Biossido di Titanio) e cariche di alta qualità, di colore bianco RAL 9010 a base di

resina epossiacrilica, spessore finito 250 micron

SV.A.20.006.b

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie oltre i m 4,00 dal piano viabile, effettuata con vernice

idrorepellente, lavabile formulata con pigmenti (Biossido di Titanio) e cariche di alta qualità, di colore

bianco RAL 9010 a base di resina epossiacrilica, spessore finito 250 micron

SV.A.20.004.a

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie fino a m 4,00 dal piano viabile, effettuata con vernice

idrorepellente, lavabile formulata con pigmenti (Biossido di Titanio) e cariche di alta qualità, di colore

bianco RAL 9010 a base di resina acrilica

SV.A.20.004.b

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie per tutto lo sviluppo dell’intradosso, effettuata con vernice

idrorepellente, lavabile formulata con pigmenti (Biossido di Titanio) e cariche di alta qualità, di colore

bianco RAL 9010 a base di resina acrilica

SV.A.20.007.a Verniciatura polisilossanica piedritti

SV.A.20.007.b Verniciatura polisilossanica calotta

SV.A.20.008.a

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie fino a m 4,00 dal piano viabile, effettuata con vernice a base

di resina acrilica con aggiunta di silossani, idrooleorepellente di colore bianco RAL 9010, data in quantità

0,500 kg/m²

SV.A.20.008.b

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie per tutto lo sviluppo dell’intradosso, effettuata con vernice a

base di resina acrilica con aggiunta di silossani, idrooleorepellente di colore bianco RAL 9010, data in

quantità 0,500 kg/m²

SV.A.20.009

Sovrapprezzo da applicare alle voci 1.13 e 1.14 per la verniciatura di parti precedentemente trattate con

impermeabilizzante tipo Masterseal ad alto assorbimento di vernice ove necessaria l’applicazione di

ulteriori 0,400 kg/m² al fine di garantire un’elevata copertura delle superfici.

SV.A.20.005.a

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie fino a m 4,00 dal piano viabile, effettuata con vernice a base

di resina epossi-silossanica non ingiallente, idrooleorepellente di colore bianco RAL 9010, dello spessore

minimo di 80 micron con resistenza chimica e meccanica alle abrasioni, con alta riflessione della luce,

senza solventi, e in grado garantire sia frequenti lavaggi, sia la durata nel tempo.

SV.A.20.005.b

Verniciatura delle pareti interne delle gallerie per tutto lo sviluppo dell’intradosso, effettuata con vernice a

base di resina epossi-silossanica non ingiallente, idrooleorepellente di colore bianco RAL 9010, dello

spessore minimo di 80 micron con resistenza chimica e meccanica alle abrasioni, con alta riflessione

della luce, senza solventi, e in grado garantire sia frequenti lavaggi, sia la durata nel tempo.

Idroscarifica e risanamenti
SV.A.30.001 Scarifica ad alta pressione, dei piedritti e dell’intradosso delle gallerie

SV.A.30.006 Applicazione di malta rasante 3-6mm

SV.A.30.002 Idroscarifica mannuale con lancia

SV.A.30.003 Supplemento alla Idroscarifica mannuale con lancia

SV.A.30.004 Pulizia della sede stradale a seguito delle attività di idroscarifica manuale con lancia

SV.A.30.005 Trattamento impermeabilizzante delle superfici in cls

Pulizia delle gallerie
SV.A.10.001 Pulizia dei cordoli laterali interni delle gallerie eseguita con rotolavaggio montato su autocarro.

SV.A.10.002
Pulizia dei pannelli di rivestimento dei piedritti delle gallerie eseguita con rotolavaggio montato su

autocarro.

SV.A.10.003
Pulizia delle pareti interne delle gallerie, esclusi i cordoli laterale e i panelli di rivestimento dei piedritti,

eseguita con rotolavaggio montato su autocarro.

SV.A.10.004
Pulizia completa degli imbocchi (becchi di flauto) delle gallerie, piedritti e intradosso, eseguita con

rotolavaggio montato su autocarro.

SV.A.10.005
Idrolavaggio ad alta pressione, dei piedritti e dell’intradosso delle gallerie, al fine di rimuovere la parte

superficiale degli agenti inquinanti e riportare le superfici al colore originale.

SV.A.10.006 Pulizia della segnaletica orizzontale in galleria
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Pulizia barriere antirumore
SV.B.10.001 Pulizia delle barriere antirumore - lato interno della effettiva superficie trasparente

SV.B.10.002 Pulizia delle barriere antirumore - lato esterno della effettiva superficie trasparente

SV.B.10.003 Pulizia delle barriere antirumore - lato interno misurato vuoto per pieno

SV.B.10.004 Pulizia delle barriere antirumore - lato esterno misurato vuoto per pieno

Pulizia delle aree di sosta

SV.C.10.001
Lavaggio ad alta pressione della pavimentazione stradale all’interno della piazzola di emergenza, e

aspirazione del materiale di risulta. Sanificazione della superficie pavimentata della piazzola.

SV.C.10.002

Lavaggio ad alta pressione della pavimentazione stradale all’interno dei piazzali di sosta, parcheggio, arre

di servizio, e aspirazione del materiale di risulta. Sanificazione della superficie pavimentata dei piazzali.

(dimensioni di superficie riferite a ogni singola area di lavoro)

SV.C.10.003

Lavaggio ad alta pressione della pavimentazione stradale all’interno dei piazzali di sosta, parcheggio, arre

di servizio, e aspirazione del materiale di risulta. Sanificazione della superficie pavimentata dei piazzali.

(dimensioni di superficie riferite a ogni singola area di lavoro)

SV.C.10.004

Lavaggio ad alta pressione della pavimentazione stradale all’interno dei piazzali di sosta, parcheggio, arre

di servizio, e aspirazione del materiale di risulta. Sanificazione della superficie pavimentata dei piazzali.

(dimensioni di superficie riferite a ogni singola area di lavoro)

Pulizia delle opere idrauliche

SV.A.10.007

Pulizia :

- della canaletta metallica di convogliamento acque sita sul cordolo laterale delle gallerie, prevedendone la

pulizia da ogni deposito anche con attrezzature manuali;

- pulizia caditoie e dei canali di scolo presenti all'interno delle gallerie, sia a scarico diretto che con

pozzetto, eseguito con mezzi per il lavaggio a pressione e per l'aspirazione di sabbie e fanghi;

Dette attività dovranno essere svolte con personale a terra per assistenze accessorie quali rimozione e

riposizionamento di griglie e chiusini, rimozione di depositi in punti singolari delle canalette metalliche.

Compreso lo smaltimento a discarica

SV.A.10.008
Servizio di svuotamento e pulizia vasche di raccolta acque della gallerie compreso trasferimento delle

cisterne sui luoghi di prelievo

SV.A.10.009 Svuotamento, pulizia e riempimento dei pozzetti tagliafuoco

Compensi
T.10.001.f Supplemento per lavori eseguiti in orario notturno 22:00-06:00 e/o giorni festivi
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