
Allegato 4.4

Efficiente EF relativo alle voci RIP  RIF  SMO  RIM  

Rifornito RI relativo alle voci RIF

Senza aloni SA relativo alle voci LAV  SPU  DEC  CER  ASC  SGR

Senza macchie SM relativo alle voci LAV  SPU  DEC  CER  SGR  ELI

Senza odori molesti SO relativo alle voci DIS  DIF  DER  DIB  SVU

Senza polvere SP relativo alle voci SPU  SPO  SOF ASP

Senza residui SR relativo alle voci LAV  ELI  DIC  SPA  SFA  POT  RAS  ASP  RES  SVU±±

Senza untuosità o grassi SU relativo alle voci LAV  SPU  SGR 

Efficiente Nelle condizioni di assolvere in modo ottimale alle funzioni proprie

Rifornito Nel caso di sapone liquido, carta igienica, asciugamani
ecc. il livello dovrà essere uguale o superiore al 50% del 
livello massimo

Senza aloni Senza impronte ed opacità e senza residui di detergenti
utilizzati per le operazioni di pulizia

Senza macchie Senza tracce visibili di sporcizia, anche se derivanti da 
operazioni di pulizia

Senza odori molesti Senza esalazioni o emanazioni particolari, a seguito di 
uso di disinfettanti, disinfestanti, diserbanti o detergenti

Senza polvere Netta alla vista e priva di residui al tatto
Senza residui Le superfici non dovranno presentare presenza di

polvere, residui organici ed inorganici dai pavimenti, unto,  gomme da masticare o,
a seguito di lavorazioni, tracce di cera e/o detergenti, residui di arbusti e piante disseccati.

Senza untuosità Le superfici non dovranno presentare traccia alcuna
o grassi di depositi di materie grasse o viscide

REQUISITI

DESCRIZIONE

Nel caso di gasolio e metano il livello è il pieno del serbatoio come indicato dalla strumentazione 
di bordo o dalla prova di steccatura ove possibile

Nel caso della sabbia il livello dovrà corrispondere al livello massimo

Nel caso dei liquidi (acqua, olio e antigelo) il livello dovrà essere conmpreso nel range previsto.
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