IMPORTANTE

NORME DI PULIZIA DELLE SUPERFICI
TRATTATE CON PELLICOLE

* Per lavare la superficie, usare esclusivamente soluzioni detergenti a base di acqua e
shampoo neutro;

- Si raccomanda l'impiego di una spugna o panno in microfribra e I'utilizzo di un
tergivetro morbido per asciugare;

. Si raccomanda di lavare regolarmente le superfici trattate per

evitare la formazione e/o I'accumulo di polveri, depositi di residui
calcarei, salsedine, agenti inquinanti e/o corrosivi sulla superficie delie
pellicole;

- Non lavare la superficie prima di 30 giorni dalla posa in apera in quanto per le

installazioni delle pellicole in umido si necessita di diverse settimane per I'asciugatura completa
e la polimerizzazione dell'adesivo; eventuali ristagni, rivoletti di acqua, opacizzazioni, perimetri
umidi ed effetto arcobaleno alla vista sono del tutto normali in questo frangente di tempo.

. Non usare mai spazzole, pagliette, taglierini e prodotti abrasivi;

. Non usare mai prodotti aggressivi quali: acetone,
diluenti, acidi, solventi, ammoniaca, ecc...

. Non incollare sulla pellicola: adesivi, etichette, pannelli, nastri
adesivi, ecc...
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